
本製品は 「SSID」 「セキュリティーキ_」が設定されています。 

詳しくは「無線親機のセキュリティーキーを確認するには」（本紙うら面右側）を参照 
してください。 






a 

Q) 

次 




セットアップをおこなラ前に 


インターネツト環境がある場合 


① パソコンの電源を〇 FF にします。 

② モデム、回線終端装置 (ON U ) 、加入者網終端装置 ( CTU ) のいずれ 
かとパソコンをつないでいる LAN ケーブルをはずします。 


セットアップするための準備をおこないます。 

(2 台目以降のパソコンを追加する場合は、 Step .4 からおこなってください） 


インターネット環境がない場合 





③ Yahoo ! BB や CATV 回線でインターネットに接続されている場 
合は、モデムの電源を30分ほど切っておいてください。 

Yahoo !巳巳や CATV 回線では、接続しているネットワーク機器をモデムが記 
憶しているため、他のネットワーク機器をつないでも通信できません。モデム 
の電源を30分程度切ると、記憶したネットワーク機器の情報が消去されるた 
め、通信できるようになります。 



辛 



無線親機を接続しよう 


無線親機の背面にある ROUTER 
スイッチが 「 AUTO 」 に設定され 
ていることを確認します。 



「 AUTO 」 に設定されている 
ことを確認します。 


Bu x ： 
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ROUTER スイツチを 「 AUTO 」 に設定すると、 INTERNETtK — 卜に接続された機器 
の情報を元に、ルーター機能の〇 N /0 FF を自動で切り替えます。 


無線親機に縦置き用スタンドを取りつけます。 
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スタンド 


① LAN ケーブルの一方をモデム、 0 NU 、 CTU のいずれかにつなぎ 
ます。 

インターネットマンシヨンの場合は、壁の LAN ポートに直接接続する場合 
もあります。 

② LAN ケーブルのもう片方を無線親機の下のコネクター 
( INTERNET ポート）につなぎます。 





m 


I - 


下のコネクター 
(INTERNET 

v°-h) 

I 


無線親機 
(背面) 


③モデム、 ONU 、 CTU の電源が OFF になつているときは、電源を 
ON にします。 


① インターネット回線業者（プロバイダー）と契約して、インターネッ 
卜回線を引いてください。 

② 有線接続する場合は、パソコンの LAN ポート（ブロー ドバンドポート） 
の場所を確認してください。 



③パソコンの電源が ON になっているときは、電源を OFF にしてくだ 
さい0 


ン 
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付属の AC アダプターを、無線親機と家庭用コンセントにつなぎます。 


無線親機(背面） 





WCR - G 54 マニュアル 

らくらく！セットアップシート 

Windows 編 

35010845 ver.02 [2-01]Cl 0-01 5 


本書は、 Windows パソコン向けのマニュアルです。 

Macintosh をお使いの場合は、別紙「らくらく ！セットア 
ップシート Macintosh 編」をご覧ください。 

本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセット 
アップをおこなってくださしヽ。お読みになった後は、大切 
に保管してください。 



\ 



無線親機が正しく設置されているか確認しよう 

以下の図のように接続されているか確認してください。 


モデム、〇 NU 、 CTU など 
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①〜⑤のランプを確認してください 


②- 

④- 


■① 

■③ 

■⑤ 


① POWER ランプ 

緑色に点灯します。 

② SECURITY ランプ 

橙色に点灯します。 

③ WIRELESS ランプ 

緑色に点灯または点滅します。 

④ ROUTER ランプ 

緑色に点灯または消灯します。 

※ご使用の環境により、ランプ状態が異なります。 

⑤ DIAG ランプ 

消灯します。 

※無線親機の電源投入後、赤色に点灯し、数十秒で消灯します。 


ランプが上記の状態にならないときは、うら面「困ったときは」の「ランプ 
の状態がおかしい」を参照してください。 





ノ r ノコンをつなげよラ 

パソコンと無線親機をセツトアップします。 


(2 台目以降のパソコンを追加する場合は、以下の Step .4 をおこなってください） 


寸 

a 

Q) 

次 


※巳 UFFAL 〇製無線子機を使用する場合は、画面に取り付け指示が出てから取り付けて 
ください。先に取り付けると、「新しい八ードウエアの検出ウィザード」が表示されま 
す。その場合は、[キャンセル]をクリックして、無線子機を取り外してください。 

※他社製無線子機やパソコンに標準搭載された無線機能を使用していて、本製品の 
r SSIDj 「セキュリティーキー」が必要な場合は、「無線親機のセキュリティーキーを確 
認するには」（本紙うら面右側）を参照してください。 

パソコンを起動します。 




Windows 2000 /98SE をお使いの方へ 

Internet Explo 「 e 「 5.5 以降がインストールされている必要があります。イン 
ストールされていない場合は、作業をはじめる前に[スタート] 一 [Windows 
Update] を選択して、 Internet Explorer をバージョンアップしてください。 
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添付の CD-ROM (ェアナピゲータ 
CD ) をパソコンにセツトします。 
しばらくすると、エアナビゲータ 
が起動します。 


エアナビ 
ゲー タ CD 


以下の画面が表示されたら？ 
(Windows 7ハ/ ista の場合） 


&自動再生 

2^ 


Pc^-ll 回 

DVD RW ドライブ (D：) AIRNAVIXXXX 


0 ソフトウェアとゲームに対しては常に次の動作を行う： 
メディアからのプロクラムのインストール/ HE 


Cp 


全般のオプション 

1 フォルダ'-を閉いてフ 
■ -I クスブロ十使 f 

コント□—ルパネルで自 




イルを表 


パユーザーアカウント制御 


プロク : 
確認氣 


r ラム名： XXXXXXXXXXXXXX 


\M^T7L ： X 


® _を表示する (Q) 


はい擊 | 丨し、いえ (M) I 


. 


さ、ノ ■弯更"^ 


「 AirNavi.exe の実行」 
をクリックします。 


[はい]または[続行] 
をクリックします。 
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BUFFALO 



かんたん 

..スタート 





i マニュアルを嫌む〕〇オプション」 


「かんたん スタート」 をクリック 
します。 

左の画面を誤って閉じてしまったと 
きや、再度、左の画面を表示させたい 
ときは、エアナビゲータ CD をバソコ 
ンに挿入しなおしてください。 


画面にしたがって、セツトアップをおこなってください。 


「ネツトワークの場所の設定」画面が表示された場合 
(Windows 7/ Vista の場合） 


] ンビユーターはネットワークに#さ r 
フーク設定が自動的に適用されます • 




]ンビューターが目宅にあ*: 


媒にあり、全 
、ワー^ T! す. 


ている齡、 


也林ッ ト ワーク 
ネットワ-ク上のすべ 
W ^ットワ-ク ttH 

〇今後接接するネットワーク®すべてノヴリックネットワークとして扱い、このメッセージ®二度と 
蘇しない 


J ネットワーク上のすべてのコンビューターを^*してぃるゎけではな tvg 合(コー t 
シヨップや空射:いる®合や、モ A イルブロー ドパンド通信をしている堪合など)、 
のネットワ-クブリックネットワークであり、僮願さ n ていません • 


左の画面が表示された場合は、ご利用の環境にあった 
場所をクリックしてください。 


ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合 

インターネット回線がフレッツなど PPPoE 接続の場合は、初回のみユーザー名と 
パスワードの入力画面が表示されます。 

①ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄— root (小文字)、 
「パスワード」欄—空欄として、[〇 K ] をクリックします。 



「認証エラー」と表示さ 

「_(更新)」または「 
V 

れた 

ら、画面上部にある 

(最新の情報に更新) J をクリックしてください。 

_ J 


※[〇 K ] をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度①の操作を 
おこなってください。 


② 




プロバイダーの資料（プロバイダー登録通知書）に 
したがって、各項目を入力して、[進む]をクリック 



③「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。 

Iインターネット®スタート 


ra •幾劂謂?氣省爲4譯圓 


接続成功です 
AirStation の1 


7しました! 


画面右上の [ X ] をクリックして、ブラウザーを閉じ 
ます。 


一度、ブラウザーを閉じないと、正しくインター 
ネットに接続できません。 


※プロパイダーから配布される PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツールなど）をパソコンにインス 
I ルしている場合は、アンインス!ルしてください。無線親機が PPPoE 接続ツールの代わり 
となりますので、 PPPoE 接続ツールは必要ありません。 


④再度、ブラウザーを起動して、ホー厶ページを開きます。 


思 


重要 


J 次のプログラムにこのコンピューターへの变更を許可しますか? 



V 


インターネツトに接続できたら、セツトアップは完了です。 


ノ 
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困ったときは 


rrVi 困ったときは、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイ 
^ド」」※ 1 の「「困った」を解決する」を参照してください。 

画面•イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。 


Q 1 ■無線 LAN でインターネットにつながらない 

Al . r 画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※ 1 の「「無線 LAN で 
インターネットにつながらない」を解決する」を參照してください。 

〇 「無線 LAN でインターネットにつながらない」を解決する 


お困りの状況をお選びください 




問診形式でお客様の問題を解決します。 


Q2. 無線親機と無線子機が AOSS で無線接続できない 

A 1. パソコンに LAN ケーブルが接続されているときは、 LAN ケーブルを外して無 
線接続を行なってください。無線接続の手順は下記の A 2 を参照してください。 
A 2. 無線親機と無線子機を近づけてから、無線接続を行なってください。 

※以下を参照して、無線接続してください。 

Windows XP /2000/ Me /98 SE の場合： — 〇6へ 
Windows 7/ Vista の場合： — Q 7 へ 

A 3. パソコンにセキュリティーソフトウェアなどがインストールされている場 
合は、ファイアウォール機能を無効にしてください。 

※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※ 1 の「「困った」を 
解決する」一「セキュリティーソフト • Windows のフアイアウォーノレ機能を無効 
にする方法/バソコンの常駐ソフトを解除する方法」を参考にしてください。 
A 4. 無線子機をアンインストールして、再度インストールを行なってください。 

1. 付属 CD - ROM 「エアナピゲータ CD 」 から「オプション」一「ドライバの削 
除」を実行して無線子機のドライバーを削除します。 

2. 無線子機をパソコンから取り外して、パソコンを再起動します。 

3. 再度、 「 Step .4 パソコンをつなげよう」を参照して、セットアップを行ないます。 
A 5. 無線親機の電源を入れなおしてください。 

※八〇アダプターは、無線親機のコネクターに奥までしっかりと差し込んで 
ください。 

A 6. 上記の設定を行なっても改善しない場合は、 「 Q 3. 無線の通信が不安定です」 
を参照して、無線チャンネルを変更してください。 

Q3. 無線の通信が不安定です 

A 1. 無線親機の無線チャンネルを変更してください。 

1. 有線で接続する場合は、 LAN ケーブルで無線親機とパソコンを接続します。 

2. 「設定画面を表示するには」（本紙うら面右側）を参照して、設定画面を表 
示します0 

3. [かんたん設定]—[基本設定]欄にある「無線の基本設定をする」をクリッ 
クします。 

4. 画面にしたがって無線チャンネルを変更し、[設定]ボタンをクリックしま 
す。（「1チヤンネル」/「3チヤンネル」/「6チヤンネル」/「13チヤンネル」など） 

5. 設定後、無線子機から無線親機に接続できることを確認します。 

※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」 

のの「マニュアルを読む」の中の「電波状態が悪いときの設定方法（チャン 
ネル変更）」を参照してください。 

Q4. AOSS で無線接続している環境に、 AOSS に対応していない無線子機を接続 
したい 


A 1. 無線親機の 「 SSID 」 「セキュリティーキー」を使用して無線接続します。無線 
親機に設定されている 「 SSID 」 「セキュリティーキー」は、「無線親機のセキュ 
リティーキーを確認するには」（本紙うら面右側）を参照して確認してくださ 
い0 


Q 5. 2台目以降のパソコンを追加したい 

A 1. 2台目以降のパソコンを無線親機に接続するには、以下の手順でおこないます。 

1. セキュリティーソフトウェアのファイアウォール機能を終了します。 
※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※ 1 の「「困った」を解決す 

る」 一 「セキュリティーソフト . Windows のファイアウォール機能を無効にする方 
法/バソコンの常駐ソフトを解除する方法」を参考にしてください。 

2. 「 Step 4. パソコンをつなげよう」を參照してセットアップします。 

3. インターネットに接続します。 

※ A 〇 SS で無線接続している環境に、 AOSS に対応していない無線子機を追加 
する場合は、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※ 1 の 
「マニュアルを読む」の中の「他社無線子機を使用する方法」を参照して、接続 
してください。 

Q 6. 自動セキュリティー設定 F AOSS 」 で無線接続したい 
(Windows XP / 2000 / Me /98 SE をお使いの場合） 



Al.Windows XP /2000/ Me /98 SE から、 AOSS で無線親機と無線子機を無線接続 
するには、以下の手順で行ないます。 

1.画面右下のタスクトレイにある釋アイコンを右クリックして、「プロフアイ 
ルを表示する」を選択します。 


「 WPS / A 0 SS 」 ボタンをクリックします。 


3.以降は、画面にしたがつて接続を完了させてください。 

Q 7. 自動セキュリティー設定 「 AOSSj で無線接続したい 
(Windows 7/ Vista をお使いの場合） 

Al . Windows 7/ Vista から、 AOSS で無線親機と無線子機を無線接続するには、以下 
の手順で行ないます。 

1 ■ [スタート]-[すべてのプログラム]- [ BUFFALO ] -[エアステーシヨンユー 
ティリテイ]—[クライアントマネージヤ V ]を選択します。 



「接続先の作成」をクリックします。 


3.以降は、画面にしたがつて接続を完了させてください。 

Q 8. ランプの状態がおかしい 

A 1. ランプの状態がおかしいときは、下記を参考にして確認してください。 

POWER ランプ：点灯していないときは、 AC アダプターがコンセントに正し 
く接続されているか確認してください。 

WIRELESS ランプ：点灯していないときは、電源を入れなおしてください。 
DIAG ランプ ：点灯しているときは、別紙「はじめにお読みくださしヽ」をお 

読みください。 

ROUTER ランプ: ROUTER スイッチを確認してください。 

※ Step .2 の手順1を参照してください。 

※1「画面で見るマニュアルの読み方」（本紙うら面右側）を参照してください。 
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パソコンの設定を確認するには 


「バソコ ン環境表示ツール」を使用すると、 パソコ ンで無線接続するためのさまざ 
まな設定の状態を、自動的に調べて表示できます。インターネットに接続できな 
い、無線接続が完了しないときなどにこ'使用ください。 

※「バソコン 環境表示ツール」は Windows 7/ Vista / XP にのみ対応しています。 

1. [スタート]—[(すべての）プログラム]— [ BUFFALO ] — [エアステーション 
ユーティリティ]一[バソコン環境表示ツール]をクリックします。 


2. 「バソコン環境表示ツール」が起動します。 



バソコ ン環境表示 ツールの 使い方 



無線親機のセキュリティーキーを確認するには 


無線親機は出荷時設定で、 「 SSID 」 「セキュリティーキー」が設定されています。 



無線親機に接続する方法 


AOSS に対応していない無線子機を接続する場合は、確認した 「 SSID 」 
ティーキー」を使用して無線親機に接続してください。 


「セキ ュリ 


※セキュリティーキーの認証方式: WPA-PSK 
セキュリティーキーの暗号化方式 : AES 


「 SSID 」 「セキュリティーキー」を使用して接続する方法 

「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※の「マニュアルを読む」 ■ 
「他社無線子機を使用する方法」一 「 WCR - G 54」 を参照して接続してください。 

※「画面で見るマニュアルの読み方」（本紙うら面右側）を参照してください。 


設定画面を表示するには 


さらに細かな設定をおこなう場合は、設定画面からおこないます。以下の手順で無 
線親機の設定画面を表示してください。 


Windows 7/ Vista/XP の場合 


1 ■ [スタート]—[(すべての）プログラム] 一 [ BUFFALO ] -[エアステーシヨンユ 
ーテイリテイ]—[エアステーシヨン設定ツール]を選択します。 


5. ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、 

「ユーザー名」欄 —root (小文字） 

「パスワード」欄 — 空欄 
として、 [0 K ] をクリックします。 

6. 設定画面が表示されます。 



-[次へ]をクリックします。 


自動的に無線親機が検索されます。 

検索された無線親機を選択して、[次へ]をクリ 
ックします。 


[設定画面を開く]をクリックします。 



Windows 2000 / Me /98 SE の場合 


1 ■ [スタート]一[(すべての）プログラム] 一 [ BUFFALO ] -[エアステーシヨンユ 
ーティリテイ]— [ AirStation 設定ツール]を選択します 0 



自動的に無線親機が検索されます。 

検索された無線親機を選択して、 [ WEB 設定]を 
クリックします。 


3. ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、 
「ユーザー名」欄 —root (小文字） 

「パスワード」欄 — 空欄 
として、 [0 K ] をクリックします。 


4. 設定画面が表示されます。 



画面で見るマニュアルの読み方 


^1 1 ■エアステーション設定ガイド J 


設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見るマ 3. 「マニュアルをインス!-ールしてから読みますか？」と表示されますので、インス 

ニュアル「エアステーション設定ガイド」」を参照してください。 I -ールする場合は、[はい]をクリックします。 


1 . CD - ROM 「エアナビゲータ CD 」 をパソコンにセットします。 

※ Windows 7/ Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 
[ AIRNAVI . EXE の実行]をクリックしてください。 

また、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[続行]をク 
リックしてください。 



※インスト _ ルしたマニュアルは、[スタ _ 卜]—[(すべての）プログフ厶]一 
[ BUFFALO ] —[エア ステーシヨンユーテイ リ テイ]— [エア ステーシヨン 設定 
ガイド]から、いつでも参照することができます。 


4. 


エアステーション設定ガイド 拠戻る 


BUFFALO I 


K パーは 無 練 子後を動かす基本的な ブログラムで、 無線 子 嵌が最適に動< 
通子機 SS® な 状態でお使I、1こな 软め！ こ、 -および斤<7ント^? 


$n 銻ナています。 

棚版でご■ください。 



□ 

时ルネ分 ia«# し3：す 

\? 

USB ディスウ糊勘, TNAS 
として舰す S 

% 



「エアステーション設定ガイド」が表示され 
ますので、ご覧になりたい項目をクリック 
してください。 


Web で解決 バツファローホー厶ページ ( buffalo . jp ) トツプの検索ウィンドウに半角で 

「8002」 と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。 
困ったときにご参照ください。 



8002 
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